KEW 4140 Miernik impedancji petli zwarcia

Pomiary impedancii petli zwarcia, spodziewanego pradu zwarcia, kolejnosci faz, ACV/Hz
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Ukompletowanie

* ATT pozwala na pomiar impedanciji petli zwarcia
bez wyzwalania wytacznikdw réznicowo-prado-
wych o pradzie nominalnym 30 mA i wiecej

* Podwéjny wyswietlacz LCD pozwala na jedno-
czesny odczyt wynikéw pomiaru impedancji petli
zwarcia i spodziewanego pradu zwarcia PSC/PFC,
napiecia i czestotliwosci i innych parametréow

* Prowadzenie pomiaréw metoda 2- przewodowa
dla testow petli zwarcia w uktadzie L-N, L-L
oraz spodziewanego pradu zwarcia (PSC)

* Test kolejnosci faz

* Pomiary napiecia sieciowego i jego czestotliwosci

* Przycisk testu z blokada umozliwia prowadzenie
pomiaréw “uwalniajac rece” z wykorzystaniem
funkcji AUTO-START (pomiary zdalne)

* Podswietlenie wyswietlacza i przyciskéw funkcyj-
nych na panelu przednim utatwia przeprowadza-
nie pomiaréw w warunkach ograniczonego
oswietlenia

* Obudowa pyto i wodoszczelna (IP 54)

* Pomiary zg PN-EN61557-1, -3, -7, -10

Anti-Trip Technology “ATT”

umozliwia pomiar petli bez wyzwalania RCD

¢ KYORITSU

Made in Japan

e Pomiar impedancji petli zwarcia
0,01..2000Q: L-PE (230V)
- Z funkcjg ATT lub bez
e Pomiar impedancji petli zwarcia
0,01..20Q: L-N (230V), L-L (400V)
e PFC - pomiar spodziewanego
pradu uszkodzenia (L-PE)
do 2000A/20kA
e PSC - pomiar spodziewanego
pradu zwarcia (L-N, L-L)
do 2000A/20kA
e Sprawdzanie kolejnosci faz
e Pomiar napiecia sieciowego do 500V
e Pomiar czestotliwosci 45~65Hz
e Przyblizona liczba testow (na nowych
bateriach alkalicznych):
3000 testow - petla, prad zwarciowy
100 godzin - napiecie, kolejnos¢ faz
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CECHY PRZYRZADU

* KEW4140 wyposazony jest w nowatorska funkcje ATT z elektronicznym . ) .
“bypassem”, umozliwiajaca wykonanie petnych pomiaréw petli zwarcia ~ doziemnego) PFC w uktadzie L-PE z funkcjg ATT

Pomiar spodziewanego pradu uszkodzenia (zwarcia

bez wyzwalania RCD o znaminowym pradzie 30mA i wigcej (umozliwia test bez wyzwalania RCD o Ian > 30mA)
 Test poprawnosci podtaczen: odpowiednie symbole na LCD lub bez funkcji ATT

+Wylkeysani wownelranego preearzana podczas bomiar PeZWAIEa . Naiei pracy (opracine) w nstlai 100-2801, 45~

. H i - 0, - 0,

* Podczas pomiaru impedancji petli L-PE (z funkcjg ATT lub bez) jest Nominalne napigcie instalacji: 230V +10%, -15%, 50/60Hz
jednoczesnie mierzony przewidywany prad zwarcia doziemnego (PFC), | 7,y regy | Rozdzielczosé| Zakresy imp. | Prad, czas testu | Pomiar w uktadzie
przewidywany prad zwarcia (PSC) i impedancja L-N, z sekwencyjnym
wskazywaniem na wys$wietlaczu pomocniczym wartosci: 20Q 6A, 20ms L-PE, L-N (bez ATT)
PFC => impedancja L-N => PSC => powrét do PFC 2000A 1A 200Q 2A, 20ms L-PE (bez ATT)

* Podczas pomiaru impedancji petli L-N/L-L jest jednoczes$nie mierzony 20000 15mA, 500s L-PE (bez ATT)
z sekwencyjnym wskazywaniem wyniku na LCD pomocniczym: 20KA 10A 200 6A, 60ms (L-N) ]

PSC (L-N/L-L) => napiecie (L-N/L-L) => powrét do PSC (L-N/L-L) 200200020000 | 10mA, 55 (L-PE) L-PE (z funkcjg ATT)

* “L-N > 20Q” - alarm, gdy wartos¢ impedancji L-N przekroczy 20Q :

* “NOISE” - sygnalizacja wystepowania nadmiernych zakiécen w obwo- * Btad podstawowy zalezny jest od btedéw podstawowych pomiaru

dzie podczas testéw z uzyciem funkcji ATT impedanciji petli zwarcia i napiecia

* “nEHv” - komunikat ostrzegajacy o wystepowaniu wysokiego napigcia * Podczas prowadzenia testu jednoczesnie prowadzony jest pomiar
pomiedzy przewodem neutralnym N i ochronnym PE impedanciji petli zwarcia w uktadzie Z L-N pragdem 6A na zakresie 20Q

* Komunikat o mozliwosci nieprawidlowego podiaczenia przewodow z mozliwoscig wyswietlenia wyniku na pomocniczym LCD
przy rozpoczynaniu testu kolejnosci faz » Spodziewany prad zwarcia PFC (w uktadzie L-PE) wskazywany jest na

* Komunikat o mozliwym przerwaniu zasilania podczas testéw impedancji wyswietlaczu pomocniczym; sekwencyjnie na tym wyswietlaczu wskazy-

 Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego wana moze by¢ impedancja Z LN i spodziewany prad zwarcia PSC

» Sygnalizacja (wielostopniowa) wyczerpania baterii

* Bardzo maty pobér pradu podczas pomiaréw zapewnia wykonanie: Pomiar spodziewanego pradu zwarcia PSC w uktadzie

- 3000 pomiaréw impedanciji petli zwarcia i pradu zwarciowego L-NiL-L

P Reiconilas Moo +Napieie prao (opracyre) w nstaac

dla L-N 100~280V, 45~65Hz

* Automatyczne wylaczanie po 10 min bezczynnosci . _ -
* Rozmiary i masa: 184 x 133 x 84mm (szer x gt x wys); 860g . Nodr‘:1a;nléllae1r?2pizgi0evi’nifaIgijiHZ

dla L-N 230V +10%, -15%, 50/60Hz

POMIARY dla L-L 400V +10%, -15%, 50/60Hz
Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-PE (bez funkcji ATT) Zakresy | Rozdzielczosé| Zakresy imp. | Prad, czas testu | Pomiar w ukladzie
» Napiecie pracy (operacyjne) w instalacji: 100~280V, 45~65Hz
» Napiecia znamionowe dla wyspecyfikowanych ponizej doktadnosci: 2000A 1A 200 6A, 20ms L-N, L-L
pomiar impedancji Z L-PE, Z LN (230V +10%, -15%) 50/60Hz 20kA 10A ’
. 22 .. o * Btad podstawowy zalezny jest od btedéw podstawowych pomiaru
Zakresy | Rozdzielczos¢ | Prad, czas testu | Pomiar impedanc;ji impedancii petli zwarcia | napiecia
20Q 0,01Q 6A, 20ms Z L-PE * Spodziewany prad zwarcia PSC (w ukfadzie L-N lub L-L) wskazywany
200Q 0,1Q 2 3A, 20ms Z L-PE jest na wyswietlaczu pomocniczym; sekwencyjnie na tym wyswietlaczu
2000Q 10 15mA. 250ms Z LPE wskazywana moze by¢ warto$¢ napiecia L-N lub L-L
* Btad podstawowy pomiaru: +(3%ww+4c) dla Z L-PE Test kolejnosci faz
» Podczas prowadzenia testu Z L-PE jednoczesnie prowadzony jest pomiar « Zakres napigciowy testow: 50 ~ 500V, 45~65Hz
impedanciji petli zwarcia w uktadzie Z L-N pradem 6A na zakresie 20Q - Wskazanie poprawnej kolejnosci faz: komunikat “1.2.3" i symbol €2 na LCD
w czasie 20ms z mozliwoscig wyswietlenia wyniku na pomocniczym LCD « Wskazanie odwrdconej kolejnosci faz: komunikat “3.2.1” i symbol C}na LCD
* Doktadno$¢ wskazywanej na wyswietlaczu pomocniczym Z L-N odpowiada . .. . . , .
doktadnosci tej impedancji mierzonej dla funkcji Z L-N/Z L-L Pomiar napigcia AC i czestotliwosci
Funkcja | Zakres wskazywany | Gwarantowany zakres pomiaru | Btad podstawowy

Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-PE z funkcjg ATT

0,
bez wyzwalania RCD o Ia > 30mA ACY 0-526v 25-500V 22w ac)
» Napiecie pracy (operacyjne) w testowanej instalacji 100~280V, 45~65Hz z 0~70Hz 45~65Hz £(0,5%ww+2c)
» Napiecie znamionowe i jego dopuszczalne odchyiki dla wyspecyfikowanej
ponizej doktadnosci: 230V +10%, -15% 50/60Hz Spetniane normy PN-EN61010-01 KAT Il 300V (500V L-L)
- ¥ o F T IEC-EN61010-031,PN-EN61557-1, -3, -6, 10
Zakresy | Rozdzielczos¢ | Prad, czas testu | Pomiar impedancji IEC61326 (EMC), IEC60259 (IP54)
200 0,010 , Zasilanie 9V DC: 6 baterii LR06 1,5V
200Q 0,10 10mA, 5s Z e (z funkcjg ATT) Wyposazenie 7218 - przew. pom. z wtyczka SCHUKO,
2000Q 10 7246 - przewody dystrybucyjne,

* Btad podstawowy pomiaru +(3%ww+6c) 9155 - pasek naram!enny, .

+ Podczas prowadzenia testu Z L-PE jednoczesnie prowadzony jest pomiar 9156 - torba przenosna-pokrowiec ;
impedancii petli zwarcia w uktadzie Z L-N pradem 6A na zakresie 20Q baterie 1,5V (LR 06) -6szt, instrukcja obstugi
w czasie 60ms z mozliwoscig wyswietlenia wyniku na pomocniczym LCD
(pomiar zwigzany z funkcjg ATT),

* Jezeli zmierzone Z LN > 20Q), to pomiar Z L-PE (ATT) nie jest przeprowadzany
Funkcja ATT zapewnia precyzyjny pomiar petli zwarcia bez wyzwalania
wyltacznikéw réznicowo-pradowych (RCD) o pradzie IaN > 30mA

» Doktadnos¢ wskazywanej na wyswietlaczu pomocniczym Z L-N odpowiada
doktadnosci tej impedancji mierzonej dla funkcji Z L-N/Z L-L

Pomiar impedancji petli zwarcia ZL-N, Z L-L
 Napiecie pracy (operacyjne) w instalacji: 100~500V, 45~65Hz
+ Napigcia znamionowe dla wyspecyfikowanych doktadnosci:
pomiar impedancji: Z L-N (230V +10%, -15%), Z L-L (400V +10%, -15%), 50/60Hz

Zakresy | Rozdzielczosé | Prad, czas testu | Pomiar impedanc;ji
20Q 0,01Q 6A, 20ms ZiN,ZLL
* Btad podstawowy pomiaru: +(3%ww+4c) dla Z LN, +(3%ww+8c) dla Z L-L
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