Ml 3102 BT EurotestXE

MI 3102 BT jest wielofunkcyjnym urzadzeniem pomiarowym, ktére wykonuje kompletne testy
bezpieczenstwa instalacji elektrycznych zgodnie z norma IEC/PN EN 61557. Posiada tryb AU-
TOSEKWENCJI, pozwalajacy na automatyczny pomiar w systemach TN, TT oraz IT. Ponadto
pozwala na wykonywanie testu ISFL i IMD. Dodatkowo MI 3102 BT EurotestXE pozwala moni-
torowac napiecie on-line, sprawdzac kolejnosc faz, mierzyc¢ rezystancje uziemienia, natezenie
oswietlenia oraz prad TRMS. EurotestXE jest wyposazony w zintegrowane charakterystyki
bezpiecznikow i wylacznikéw RCD oraz wykonuje ocene wyniku pomiaru w formie DOBRY /
ZLY. Wszystkie wyniki mozna fatwo zapisa¢ w pamieci, a nastepnie skopiowa¢ do komputera
PC za pomoca oprogramowania EuroLink PRO (dostepne w standardzie) w celu oceny i przy-
gotowania raportu.

Funkcje pomiarowe:

» Rezystancja izolacji z napieciem DC od 50 V do 1000 V;

Cigglos¢ przewodow PE z pradem pomiarowym 200 mA DC ze zmiang polaryzacji;
Ciaglos¢ przewodow PE z pradem pomiarowym 7 mA DC bez wyzwalania wytacznikow RCD;
Impedancja linii/petli zwarcia;

Impedancja petli z funkcja blokady wytacznikéw RCD;

Napiecie i czestotliwosé TRMS;

Kolejnosc¢ faz;

Moc i harmoniczne;

Pomiar wytacznikow RCD (ogolny i selektywny, typ AC, A, F, B, B+);

Rezystancja uziemienia: 3 przewodowo i metoda 2 cegowag (opcja: A 1018+A 1019);
Rezystywnos¢ gruntu (opcja: Ro-adapter);

Prad uptywu TRMS i prad obcigzenia (opcja: A 1019);

Test pierwszego pradu uszkodzeniowego (ISFL);

Test urzadzen monitorowania izolacji (IMD);

Natezenie oSwietlenia (opcja: A 1172/A 1173).

Cechy kluczowe:

*» Predefiniowane AUTOSEKWENCJE:

Auto TT (U, ZIn, Zs, Uc);

Auto TN/RCD (U, ZIn, Zs, Rpe);

Auto TN (U, ZIn, Zipe, Rpe);

Auto IT (U, ZIn, Isc, Isfl, IMD).

Pomiar mocy i analiza harmonicznych

Wbudowane ekrany pomocy

Wbudowane tabele bezpiecznikow dla automatycznej oceny pomiaru impedancji linii / petli
Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 3 napiec

Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciggtosci

Impedancja linii bez wyzwalania wytgczn kow réznicowo pradowych

Wbudowana tadowarka i akumulatorki w standardzie

Automatyczny pomiar RCD

Komunikacja Bluetooth z PC, tabletami i smartfonami z Android OS

Oprogramowanie na PC EuroLink PRO dla pobrania wynikéw pomiaréw i tworzenia raportow
Aplikacja na Android OS do zarzadzania danymi w terenie (opcjonalnie)

AUTOJSEQUENCES

ZASTOSOWANIE

+ Regulame lub okresowe sprawdzanie
instalacji domowych i przemystowych

+ Pomiary w systemach 1- i wielofazo-
wych

« Testowanie systeméw z instalacjami
TT, TN, IT

« Testowanie instalacji medycznych

NORMY

* Funkcjonalnos¢:
PN EN 61557
DIN 5032

* Pozostate normy:
PN IEC/EN 60364-4-41;
PN EN 61008;
PN EN 61009;
BS 7671,
AS/NZ 3017,
CEI 64.8;
HD 384;
VDE 413

« Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(EMC):
PN EN 61326

+ Bezpieczenstwo (LVD):
PN EN 61010-1;
PN EN 61010-031
PN EN 31010-2-030
PN EN 31010-2-032




Dane techniczne

Funkcja Zakres Rozdzielczosé | Doktadnosé
Prad testowy 7 [0.00Q ... EEEEJ 010
. |mA2przewody [20.0 0. 1999 O 10 (5 % W.w. +5 cyir)
CIAGLOSC 0000 .. 19.99 0 0010 |23 % ww_+ 3 oyfry)
Prad testowy 200 55 5 ) " 999 0 010 t§5%ww
MA 2-przewody 1960 0’1999 Q 10 5 % Ww.
0.00MQ .. 19.99MQ [0.01 MQ | +(5 % w.w. * 3 cyfry)
Napiecie jestowe 120.0 MQ  99.9 MQ 510 %ww)
REZYSTANCJA|? 100.0 MO ... 199.9 MQ |0.1 MQ 20 % W.W.
IZOLACJI 000MQ . 19.99MQ [0.01 MQ  |%(5 % W.w. + 3 Cyfry)
Napiccie testowe 1200MQ - 999MQ ™ 0.1 MO 35 % W)
200 MQ .- 999 MQ |1 MQ (10 % w.w.)
000V ..1999V 0%215 %) WW. £ 10 Oyfr
RCD Uc 200V 999V 0.1v  0%/+15 %) W.W.
0.00ms ... 40.0 ms 1 ms
RCD (1), 0.0 V ... maks.czas 0.1 ms 3 ms
0.2xIan .. 1.1xIan (AC)
Rob 02x1an A)lem f
lan 230 m,
RCDIRamp  [6%00 ™o (o), [0.05Kan  |£0.1xIan
lan <30 MA
0.2XIan ... 2.2xIan (B)
0000 .. 9.99Q 0010 |-
Zine LLLN 1000 - 9890 010 H5 % w.w. + 5 cyir)
psc .
IMPEDANCJA 100KQ . 999k 1100 210 % ww)
00005990 0010 [+(5 % ww + 5 oy
Zloop L-PE. Ipfe 14009 9990 10 £(10 % w.w.)
1.00k0 .. 9.99kQ _ |100
TRMS 0. 550V 1V 12 % Ww_+ 2 oyin)
NAPIECIE iwosé  |0.00 Hz . 9.99 Hz 0.01Hz
Czestotliwosé 10.0 He 49990z |01 Hz +(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
00mMA_.999mA  [0.1MA (5% WW.+5 cyin
Ms.ACz 100mA . 999mA  [1TmA tga % wWw. + 3 Cyfry)
1.00A . 19.99A 001A |43 %ww)
00mA .. 999mA 0.1 mA wskazuj
s Acz 100 mA . 999 mA 1 mA 5 o6 W
PRAD 1.00A _ 19.99A 001A 3% ww
TRMS, AC/ 000A . 199A 001A (3% ww.+ 3 cyfry)
DC zA1391, 200A . 19.99A 001A  [£3%ww.
|zakres=40A 20.0A_399A 01A (3 % ww.
TRMS, AC/DCZ |000A .. 19.99A 001A  |wskazujacy
A1391 zakres= [200A 399A 01A +(3 % W.W. + 5 cyfr)
300A 20.0A . 299.9A 01A
D00MQ .. 19990  [0.01Q
3przewodowo  [200MQ 19990 (010 +(5 % wW.w. + 5 cyfr)
2000MQ..99990 |10
000MQ .. 19990 [001Q |10 % ww. + 10 cyfn)
REZYSTANCJA|2 cegowo 200MQ -3000 |010 £20 % ww)
UZIEMIENIA 301MQ 79990 010 +(30 % w.w.
000m..9990m  [0.10m
S ese [h P o (§6Mon iR, W
10.0 Omk ~ 99.9 kOm [01 kOm _ [#%0%ww)daRe>20k0
TEST PIERW-
SZEGO PRADU
SZEGO PRADY 00mMA..199mA  [01mA (5% ww. +3 cyfry)
WEGO
Orientacyjne
TESTIMD  |progi rezystancji (5 .. 640 kO 5kQ Orientacyine wartosci, do
izolacji
0011ux . 19991ux _ [0.011ux _ |£(5 % W.w. + 2 cyfry)
_ 200 lux 1999 1ux  |0.1 lux
. yp 200 Iux .. 1999 lux |1 1ux +(5 % W.w.)
NATEZENIE 2.00 klux ... 19.99 Klux_|10 lux
OSWIETLENIA 001lux . 1999 Ilux [0.01Iux _ |£(10 % W.w. + 3 cyfry)
Tvp G 200 Iux . 199.9lux  |0.1 lux
yp 200 lux 1999 lux |1 1ux +(10 % w.w.)
2.00 klux ... 19.99 Klux_|10 lux
Zasilanie 9 VDC (6x1.5 V bateria lub akumulatorek, rozmiar AA)
Kat. przepieciowa |1000 V DC CAT II; 600 V CAT llII; 300 V CAT IV
DANE [Kiasa ochrony Podwdjna izolacja
OGOLNE Komunikacia BT, USB, R5232
Masa 1.3 kg
Wymiary 230 x 103 X 115 mm

Sposo6b zamawiania

Zestaw standardowy MI 3102 BT

v il s
NS FI7 A

« EurotestXE

» Wtyczka commander, 1.5 m

» Przewod pomiarowy, 3x 1.5 m

« Zestaw do pomiaru uziemienia, 3-przewody, 2 m
(przewod pomiarowy, 4 m; 2 x przewod pomiarowy,
20 m; 2 x sonda uziemiajaca)

- tadowarka + 6 akumulatorkow NiMH AA

= Oprogramowanie PC EuroLink PRO

- Sonda pomiarowa, 3 szt. (niebieska, czama, zielona)

- Krokodylki, 3 szt. (niebieski, czamny, zielony)

= Przewod RS232 - PS/2

» Przewod USB

- Pasek na szyje

» Miekka torba transportowa

« Skrocona instrukcja obstugi

« Instrukcja uzytkownika na CD

« Podrecznik CD

« Certyfikat kalibracji

Akcesoria opcjonalne

Wtyczka commander
—— (3 przewodowa)

Cegi pradowe (niski zakres,

A1018
uplyw)

A 1019 Cegi pradowe

A 1391 Cegi pradowe AC/DC

A1110 Adapter 3 fazowy

Adapter 3 fazowy z

A przetacznikiem

Izolowane prety do pomiaru

A 1201 ciaglosci

A 1202 Przedtuzki do A 1201

A1172
A173

Sonda luksometryczna, typ B (PS2)

Sonda luksometryczna, typ C (PS/2)

Przewod pomiarowy, czarny,

A 1153 20m

Aplikacja EuroLink dla

A1431 | Androida

Aktualizacja EuroLink PRO

A1292 |4, wersji PRO PLUS

Szybka tadowarka dla 8

ATE0 | umulatorkéw AA NiMH

Zestaw do uziemien,

Tzl 3 -przewody, 50 m

Ro-adapter

Uwagal! llustracje zamieszone w katalogu moga sie
nieznacznie roznic od urzadzenia w czasie dostawy.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych
bez uprzedzenia.





