
KEW 6315
ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII

Jednoczesny    Pomiar Mocy i Analiza Jakości Energii   z pełną rejestracją .
Idealne narzędzie dla  Oszczędności i Analizy jakości Energii.

● Jednoczesny pomiar mocy i analiza jakości energii 
  Moc/ Harmoniczne/ Przebiegi/ Parametry jakości energii są 

rejestrowane na wszystkich kanałach . (Napięcie: 3 kanały, Prąd: 
4 kanały)

● Funkcje pomocnicze 
  Quick Start Guide (Przewodnik Szybkiego Startu), Sprawdzenie 

połączeń i Wykrywanie przystawek pomiarowych wspomagające i 
ułatwiające pomiary

● Pomiary z wysoką dokładnością
  Gwarantowana dokładność:   ±0.3%ww (energia),
      ±0.2%ww (napięcie/ prąd) 
  Zgodny z IEC61000-4-30 Klasa S oraz EN50160
● Zdalne monitorowanie wyników pomiarów na PC lub 

urządzeniu Android 

  Zdalne przeglądanie wyników w czasie rzeczywistym możliwe dzięki ko-
munikacji przez Bluetooth. Zarejestrowane dane mogą być zapisywane na 
dołączonej karcie SD card.

  Możliwość przygotowania raportu zgodności z EN50160 przy użyciu opro-
gramowania PC.

● Szeroki wybór przystawek pomiarowych 
  Przystawki cęgowe oraz elastyczne do pomiaru prądów obciążenia  i 

prądów upływowych (zakresy od 1000mA do 3000A).
● CT/VT ustawiane 0,01~9999,99 zapewnia znaczne rozsz-

erzenie zakresu pomiru prądu i napięcia
● Sprawdzanie poziomu zużyciu energii "w terenie"
  Wykresy trendu i zapotrzebowania mocy dla ułatwienia analizy.
●  Kolorowy wyświetlacz TFT  wysokiej rozdzielczości. 

● IEC61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V



Przycisk START/STOP uruchamia Quick Start 

Guide, czyli "przewodnik szybkiego startu".

Przewodnik startu Podłączenie do obwodu Sprawdzenie poprawności 
połączeń

Wybór interwału 
rejestracji

Ustawienie czasu 
rejestracji Start rejestracji

Pomiar wzrostów napięcia / zapadów 
/ przerw / przepięć oraz prądów roz-
ruchowych, które mogą wskazywać 
n i e p r a w i d ł o w o ś c i  w  s y s t e m i e 
zasilania. Zdarzenia takie mogą być 
przyczyną uszkodzenia lub resetowania 
podłączonych urządzeń. KEW6315 
wykrywa powyższe zdarzenia mierząc 
sygnały w trybie TrueRMS (co 10 ms @ 
50Hz lub 8,3ms @ 60Hz). 
Ws z y s t k i e  p o t r z e b n e  i n fo r m a c j e 

●	Wyświetlanie wykresu wektorowego napięć i prądów oraz ich współczynnika asymetrii.
●	Funkcja sprawdzenia połączeń pozwala potwierdzić poprawność podłączenia anali-
zatora do mierzonej instalacji  oraz wyświetla idealny wykres wektorowy (w lewym 
dolnym rogu) dla danego układu sieci oraz sygnalizuje błędy w połączeniu.

●	Funkcja DEMAND
	 Wartość mocy i przedział czasowy ustawiane przez użytkownika. Zapotrzebowanie określane od 
rozpoczęcia do końca pomiaru. Przekroczenie ustalonych wartości sygnalizowane alarmem.

●	Na ekranie wyświelone zostaną w formie listy wartości pobranej 
energii czynnej / biernej / pozornej dla wszystkich faz sumarycznie 
i dla każdej fazy osobno (lub energii wygenerowanej w przypadku 
występowania w układzie elementów wytwarzających energię, np. 
paneli słonecznych itp.).

●	Na bieżącym ekranie wyświetlany jest także czas upływający od 
rozpoczęcia rejestracji.

●	Wyświetlenie wartości chwilowych / średnich / min / max napięcia, 
prądu, mocy czynnej / biernej / pozornej, współczynnika mocy PF 
oraz częstotliwości sieciowej jednocześnie na jednym ekranie.

●	Długość interwału rejestracji może być wybrana spośród kilku 
wartości z zakresu od 1s do 2h.

● Analiza trendu głównych parametrów i funkcja Zoom (przybliżenie).
●	Funkcja symulacji korekcji współczynnika mocy PF za pomocą baterii 
kondensatorów.

●	Wzrosty napięcia
Wzrost to chwilowe zwiększenie wartości napięcia, przeważnie 
spowodowane awarią linii energetycznej, nagłym odłączeniem 
dużego obciążenia 
lub dołączeniem 
dużej pojemności.

Wykres wektorowy

Lista

Wartości zmierzone

Linie trendu

Sprawdzenie połączeń

Zoom（8 pól）

Zmiany w konkretnym okresie

Idealny wykres wektorowy

Zoom（4 pola）

Zmiany zapotrzebowania mocy

Quick Start Guide Łatwe i bezpieczne uruchomienie 
rejestracji danych

Wartości chwilowe

Moc & Energia

Wykresy wektorowe i sprawdzenie połączeń

Prosty w obsłudze dobór ustawień miernika dla jednocz-
esnej rejestracji mocy, energii oraz analizy jakości energii. 

●	Funkcja ta pozwala na zapisanie zrzutu ekranu jako plik .BMP i póniejsze jego 
wykorzystanie np. podczas przygotowania raportu z pomiarów.

Print Screen

Jakość 

Wartości integracyjne

Zapotrzebowanie mocy
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Pomiar migotania światła zgodnie z IEC61000-4-15

●	Obsługiwane są karty SD o pojemności do 2GB

Migotanie światła (flicker) jest wrażeniem niestabilności 
w  o d c z u c i u  w i z u a l ny m  w y wo ł y w a ny m  b o d ź c a m i 
świetlnymi spowodowanymi zmianami luminacji i chara-
kterystyki spektralnej źródła światła w czasie. Migotanie 
światła jest  wywoływane periodycznymi fluktuacjami 
napięcia zasi lania jak ie mogą powstawać prz y wz-
rostach i zapadach napięcia w sieci energetycznej spo-
wodowanych przez wahania obciążenia podczas jego 
pracy / użytkowania, np: pieców łukowych, migomatów, 

●	Graficzne przedstawienie harmonicznych aż do 50 składowej 
napięcia, prądu oraz mocy całkowitej, jak i dla każdej fazy z 
osobna. 

●	Wyświetlenie listy zawartości składowych harmonicznych, 
war tości  rms oraz  k ąta  fazowego dla  harmonicznych 
każdego rzędu.

●	Może analizować prądy harmoniczne mogące przyczynić 
się do uszkodzenia baterii kondensatorów korygujących 
współczynnik PF, przegrzewania transformatorów / prze-

●	Wyświetlenie współczynnika Pst (1min) na wykresie trendu.

●	Zapady
Zapad to przeciwieństwo wzrostu, czyli chwilowy spadek 
wartości napięcia, spowodowany przeważnie przez nagłe 
podłączenie dużego obciążenia, np. silnika lub awarią linii od-

●	Przerwy
Przerwa to chwilowe odłączenie od źródła zasilania. Może 
być spowodowana uszkodzeniem linii zasilającej, co może się 
przyczynić np. do otwarcia rozłączników.

●	Przepięcie (Impuls napięciowy)
Przepięcie to nagły i krótkotrwały wzrost wartości napięcia, który 
może spowodować poważne uszkodzenia urządzeń przyłączonych 
do l inii  zasilającej.  Może być spowodowany przełączeniami 
występującymi w systemie energetycznym, takimi jak załączenia 
przekaźników, wyzwalanie zabezpieczeń oraz przez wyładowania 
atmosferyczne. KEW6315 może rejestrować przepięcia o czasie 

●	Prądy rozruchowe
Prąd rozruchowy to prąd udarowy spowodowany rozruchem 
silników, załączeniem dużych obciążeń lub obciążeń o małej 
impedancji. Następnie prąd stabilizuje się jak tylko obiążenie 
osiągnie normalne warunki pracy.

●	Wyświetlenie prądów i napięć 
na każdym kanale w formie 
gotowych przebiegów.

●	S k a l e  o s i  n a p i ę ć / p r ą d ó w 
o r a z  o s i  c z a s u  m o ż n a 
modyfikować. Dostępna opcja 
ustawienia funkcji pełnej skali 
przy automatycznym skalowa-

●	Automatyczne generowanie wykresów i listy z zarejestrowanych danych.
●	Jednolite zarządzanie ustawieniami i zapisanymi danymi z wielu 
urządzeń.

●	Możliwość wyrażenia danych w ekwiwalencie 
	 ropy naftowej lub emisji CO2 w przygotowanym raporcie. 

●	Wynik i  pomiarów w formie 
g r a f i c z n e j  m o g ą  b y ć 
wyświetlane w czasie rzeczy-
wistym na urządzeniach An-
droid i komputerach PC dzięki 
komunikacji  bezprzewodowej 
Bluetooth.

Wykres graficzny

Lista

Lista

Wykres trendu

Pomiary w czasie rzeczywistym 
i pomiary zdalneOprogramowanie dla Windows do analizy 

danych i zmiany ustawień przez port USB

〈Wymagania systemowe〉
●	 System operacyjny：WindowsⓇ8/7/Vista/XP
●	 Monitor : XGA（Rozdzielczość 1024×768 pixeli）lub lepszy
●	 Wolne miejsce na dysku twardym : minimum 1Gb
●	 Inne：napęd CD-ROM i port USB,  
	              NET Framework (3.5 lub nowszy)
※Windows® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft w USA.

Możliwy przybliżony czas rejestracji 
przy użyciu karty SD o pojemności 2GB:

Flicker

Interwał Rejestrowane dane
Moc ＋Harmoniczne

1s 13 dni 3 dni
1min 1 rok lub dłużej 3 miesiące
30min 10 lat lub dłużej 7 lat lub dłużej

Przebiegi

Harmoniczne

KEW 6315ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII

●	2 kanały DC100mV / 1000mV, 10V. Mogą służyć 
do rejestracji dodatkowych parametrów, jak 
np. temperatura, wilgotność, oświetlenie itp.

●	1 kanał (otwarty kolektor)

Złącze kart SD

Złącze USB 

Wyjście cyfrowe

Wejścia analogowe

Rejestracja danych dotyczących jakości energii nie 
jest brana pod uwagę przy podawaniu przybliżonego 
czasu rejestracji. W przypadku rejestracji wszystkich 
danych, jej czas może ulec znacznemu skróceniu.

※ B l u e t o o t h  j e s t  z a r e j e s t r o w a n y m  z n a k i e m 
towarowym Bluetooth SIG, Inc.

	 Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Google Inc.



For inquires or orders :

Safety Warnings :
Please read the "Safety Warnings" in the instruction manual supplied with the instrument thoroughly and completely 
for correct use.  Failure to follow the safety rules can cause fire, trouble, electrical shock, etc.  Therefore, make sure 
to operate the instrument on a correct power supply and voltage rating marked on each instrument.

The contents of this leaflet are subject to change without notice.In consideration of the environment, soy ink and recycled paper were used in this publication. KEW 6315-1E Feb. 14 AD

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152
E-mail:info-eng@kew-ltd.co.jp

KEW 8128

KEW 8146

KEW 8127

KEW 8147

KEW 8126

KEW 8148

KEW 8125 KEW 8124 KEW 8129

KEW 8130KEW 8312 KEW 9132

Rodzaje instalacji 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W	
Pomiary Napięcie, Prąd, Częstotliwość, Moc czynna, Moc bierna, Moc pozorna,

Energia czynna, Energia bierna, Energia pozorna, Współczynnik mocy (PF, cosθ), 
Prąd w przewodzie neutralnym,	 Zapotrzebowanie na moc, Harmoniczne,
Jakość energii (Wzrosty/ Zapady/ Przerwy/ Stany przejściowe/ Przepięcia, Prądy 
rozruchowe, Asymetria), Symulacja korekcji wsp. mocy baterii kondensatorów, 
Flicker (migotanie światła)

Napięcie (RMS)	
Zakres 600,0/1000V
Dokładność ±0.2％ww±0.2%zakresu (sinusoida, 40〜70Hz)
Dopuszczalna wartość 
wejściowa 1〜120% danego zakresu (rms); 200% danego zakresu (peak)

Zakres wskazania 0.15〜130% danego zakresu
Współczynnik szczytu 3 lub mniej
Szybkość próbkowania 
stanów przejściowych 
napięcia

2.4μs

Prąd (RMS)	
Zakres 8128	 (50A)	  ：5/50A/AUTO

8127	 (100A)	 ：10/100A/AUTO
8126	 (200A)	 ：20/200A/AUTO
8125	 (500A)	 ：50/500A/AUTO
8124/8130	 (1000A)	 ：100/1000A/AUTO
8146/8147/8148	 (10A)	 ：1/10A/AUTO
8129	 (3000A)	 ：300/1000/3000A

Dokładność ±0.2％ww±0.2%zakresu+dokładność przystawki cęgowej (sinusoida, 40〜70Hz)
Dopuszczalna wartość 
wejściowa 1〜120% danego zakresu (rms); 200% danego zakresu (peak)

Zakres wskazania 0.15〜130% danego zakresu
Współczynnik szczytu 3 lub mniej

Moc czynna

Dokładność ±0.3%ww±0.2%zakresu + dokładność przystawki cęgowej
 (Współczynnik mocy 1, sinusoida, 40〜70Hz）

Wpływ współczynnika 
mocy ±1.0%ww (wskazanie przy PF=0.5 w stosunku do wskazania przy PF=1)

Zakres pomiaru częstotliwości 40〜70Hz
Zasilanie AC (sieć) AC100〜240V/50〜60Hz/7VA max

Zasilanie DC (baterie) Baterie alkaliczne AA, LR6 lub Ni-MH(HR15-51)×6szt.
Żywotność baterii ok. 3 h (LR6, bez podświetlenia)

Pamięć wewnętrzna FLASH (4MB)
Pamięć wymienna karta SD (2GB)
Komunikacja z PC USB wer. 2.0, Bluetooth wer. 2.1+EDR Class2
Wyświetlacz rozdzielczość 320×240 (RGB), 3.5" TFT, kolorowy
Odświeżanie wyświetlania co 1s
Dokładność zachowana przy 23±5℃; <85% RH（bez kondensacji） 
Środowisko pracy 0〜45℃; <85% RH（bez kondensacji）
Środowisko przechowywania -20〜60℃; <85% RH（bez kondensacji）
Spełniane normy IEC61010-1	 CATⅣ 300V, CATⅢ 600V,

	 CATⅡ 1000V　Stopień zanieczyszczenia 2
IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326, EN50160	
IEC61000-4-30 Klasa S, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7

Wymiary / masa 175（wys） × 120（szer） × 68（gł） mm/ ok. 900g
Wyposażenie standardowe 7141B（przewody napięciowe）, 7170（kabel zasilający）,

7219（kabel USB）,8326-02（karta SD 2GB）,
9125（pokrowiec dla opcji KEW6315)
9135（pokrowiec dla opcji KEW6315-03）,  tabliczka opisowa wejść×6, 
KEW Windows dla KEW6315（oprogramowanie na PC）, certyfikat kalibracji, 
instrukcja obsługi, baterie alkaliczne AA (LR6）×6

Wyposażenie opcjonalne 8124, 8125, 8126, 8127, 8128（przystawki cęgowe),	
8129, 8130（przystawki typu cewka Rogowskiego, elastyczne),
8146, 8147, 8148（przystawki cęgowe prądów upływowych),
8312（adapter zasilania）, 9132（pokrowiec z magnesem）	

Prz ystawki cęgowe do pomiaru prądu obciążenia 

Przystawki cęgowe do pomiaru prądu 
obciążenia i upływowego AC

A d a p t e r  d o 
zasilania anal-

Pok rowie c z  mag -
nesem

Opcjonalnie

Specyfikacja

Dostępne konfiguracje

P r z y s t a w k i  c ę g o w e  d o  p o m i a r u  p r ą d u 

8129-01 (dla 1 kanału) 
8129-02 (dla 2 kanałów)
8129-03 (dla 3 kanałów)

MAX
50A

MAX
100A

MAX
200A

MAX
500A

MAX
1000Aφ24 φ24 φ40 φ40 φ68

MAX
30A

MAX
70A

MAX
100Aφ24 φ40 φ68

MAX
3000A φ150

MAX
1000A φ110

※8146/8147/8148 mogą służyć do pomiaru prądu do 10A

C z y  m oż n a z am k nąć  dr z w i  roz d z i e ln i c y  p o d c z as 
rejestracji pomiarów analizatorem KEW6315?

KEW6315 zapewnia możliwość prowadzenia bezpiecznych 
pomiarów w rozdzielnicach dzięki kompaktowej budowie 
oraz dwóm dodatkowym elementom dostępnym jako opcja: 
pokrowcu z magnesem KEW9132 oraz adapterowi zasilania 
z mierzonej instalacji (100V-240V AC) KEW8312.

KEW 6315-01 
8125(500A)×3

KEW 6315-03
8130(1000A)×3

KEW6315-03Inne konfiguracje 
dostępne na życzenie


