Miernik widelkowy pradu AC

CMP-200F
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Nowy wymiar szybkich pomiaréow

Sonel CMP-200F to nowatorski przedstawiciel rodziny miernikdw cego-
wych, w rozsadnej cenie. Ltgczy w sobie prostote, szybkos¢ pomiaréw oraz
wszechstronnos¢. Zawiera wszystkie niezbedne funkcjonalnosci i udogod-
nienia takie jak: wbudowana latarka, odczyt wartosci skrajnych MAX i MIN,
automatyczny pomiar napie¢ AC/DC i wiele innych.

CMP-200F sprawdzi sie¢ wszedzie tam, gdzie nie ma za wiele miejsca na
manewrowanie przyrzgdem - np. w ciasnych rozdzielnicach. Otwarte cegi
pomiarowe oznaczajg przyspieszenie i utatwienie pomiaréw. Funkcja LowZ
zapewni pewnos¢ odczytu wartosci napigcia rowniez w sytuaciji, gdy wystgpi
zjawisko napie¢ widmowych. Wyswietlacz jest podswietlony zawsze, gwa-
rantujgc znakomitg czytelnos¢ w ciemnosci czy nawet w stoneczne dni, kie-
dy ekrany innych urzadzen zawodza.
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Specyfikacja techniczna

Funkcje pomiarowe Zakres Rozdzielczo$é t%fvlﬁg_d,r"gfér%

Prad AC 200,0 A 0,1A +(3% w.m. + 5 cyfr)
Napiecie AC do 1000 V od 0,001V od £(1,2% w.m. + 2 cyfry)
Napiecie DC do 1000 V od 0,001 V od +(0,9% w.m. + 4 cyfry)
Niskoimpedancyjny pomiar napiecia Low Z do 600,0 V od 0,001V +(3,0% w.m. + 40 cyfr)
Rezystancja do 60,00 MQ 0d0,1Q od £(1,0% w.m. + 4 cyfry)
Pojemnosé do 4000 pF 0od 0,01 nF od £(3,0% w.m. + 5 cyfr)

Cechy podstawowe

Zliczanie 6.000 cyfr
HOLD v
Automatyczny wybor zakresu v

Cechy zaawansowane

Otwarte cegi pomiarowe v
Bezkontaktowy wskaznik napiecia v
MIN / MAX x4
Pomiar TRMS v

Cechy pozostate

Automatyczne wytagczanie urzadzenia v

Wskaznik roztadowanej baterii v
Wbudowana latarka v

Beeper v
Wyswietlacz

Rodzaj LCD segmentowy, 4 cyfy
Podswietlenie ekranu reczne

Bezpieczenstwo i warunki uzytkowania

Kategoria pomiarowa (PN-EN 61010) CATIVE00V
CAT 111 1000 V
Stopien ochrony P40
Wymiary 230 x 44 x 66 mm
Temperatura pracy 5..40°C
Temperatura przechowywania -20..+60°C

w.m. - warto$é mierzona
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Akcesoria standardowe

Komplet przewo-
déw pomiarowych
CATIV,M

WAPRZCMM2

Instrukcja obstugi

2x BateriaLR6 AA1,5V

Certyfikat
kalibracji

Futerat podstawowy

Akcesoria opcjonalne

Przewéd pomia-
/ rowy 2 m z bez-
P piecznikiem 10 A
/’ CAT IV 1000 V
czarny / niebieski
ﬁ % / zielony / czer-
wony / z6tty
)
SO L iy

_ WAPRZ002GRBBF10
) WAPRZ002REBBF10
g WAPRZ002YEBBF10

+

Sonda ostrzowa
(gniazdo bananowe)
czerwona / niebie-
ska / zoétta / czar-

/ na B1/ czarna B3
WASONREOGB1
WASONBUOGE
WASONYEOGB1

WASONBLOGBT1
WASONBLOGB3

Krokodylek
czerwony / niebieski
/ zétty / czarny

. WAKRORE20K02
= WAKROBU20K02
- WAKROYE20K02

WAKROBL20K01

B o=
y = D)

Komplet przewo-
déw pomiarowych
CATIV,S

WAPRZCMMT1

Komplet przewo-
déw pomiarowych
do CMM/CMP

WAPRZCMP1

Krokodylek mini,
1kV 10 A (kpl.)

WAKROKPLTOMINI

Rozdzielacz
fazy AC-16

WAADAAC16

Futerat M-5

WAFUTMS
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