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B Badania stacji tadowania pojazdéw elektrycznych*

B Udoskonalona metoda pomiaru impedancji petli zwarcia
TrueLoop™ bez wyzwalania zabezpieczen

B Peten zakres badan instalacji 1- i 3-fazowych

B Pomiary wytacznikéw RCD 1- i 3-fazowych o pradzie
od10mAdo1A

B Pomiary wytacznikéw RCD 1- i 3-fazowych

o pradzie zadziatania od 10mAdo 1A
B Pomiary uziemien oraz pomiary rezystancji
bez elektrod pomocniczych**

B tatwy wyboér typu pomiaru dzieki kolorowym oznaczeniom
B Obstuga obureczna
B Pamie¢ wewnetrzna i modut komunikacyjny Bluetooth®
B Kategoria przepieciowa EN61010 CAT IV
i wytrzymata obudowa w klasie IP54
OPIS
Wielofunkcyjny miernik instalacji MFT1845+ to urzadzenie Ulepszona technologia pomiaru impedancji petli TrueLoop™:
przeznaczone do pomiaréw niskonapigciowych instalacji MFT1845+ wyposazono w nowa technologie pomiaru impedancji
elektrycznych, w szczegdlnosci narazonych na duze zaktdcenia petli bez wyzwalania zabezpieczen, ktéra:
elektryczne. Zapewnia mozliwos¢ przeprowadzenia wszystkich B Zapobiega wptywowi obecnosci zabezpieczen RCD
badan niezbednych do certyfikowania przemystowych, uzytkowych na koricowa wartos¢ impedancji petli
i domowych instalacji elektrycznych, takich jak: B Umozliwia wykonywanie pomiaréw bez wyzwalania

B Pomiary True RMS napigcia i czestotliwosci zasilania (TRMS zabezpieczeni w czasie ponizej 8 sekund.

— rzeczywista wartos¢ skuteczna napiecia przemiennego) Metoda ta umozliwia réwniez pomiary impedancji petli przy

B Pomiar rezystancji izolacji napieciem probierczym 100V, wytacznikach réznicowo-pradowych typu AC oraz A 10 mA.

250V, 500 Vi 1000 V zapewnia ochrone zaciskéw Nowy ,wskaznik pewnosci” — opatentowana analiza pomiaréw
wejéciowych urzadzenia przed napigciem z sieci do 600 V Oprécz technologii pomiaru impedancji petli bez wyzwalania
nawet, gdy przycisk TEST jest zablokowany w pozycji zabezpieczen, urzadzenie wyposazono we ,wskaznik pewnosci”.
wiaczone] Jako, ze warto$¢ impedanciji petli istotnie zalezy od zaktécen

B Pomiar ciggtoéci rezystancji pradem 200 mA lub 15 mA w obwodzie, wskaznik pewnosci wskazuje stopier precyzji, z jaka

zmierzono impedancje petli. Zastosowanie cyfrowego wskaznika
w postaci tuku do przedstawienia poziomu precyzji umozliwia
ciggta obserwacje i dopasowanie do sytuacji, gdy pojawia sie

B Automatyczny start — nie trzeba wciska¢ przycisku TEST,
co umozliwia obstuge sond pomiarowych obiema rekami

B Pomiar rezystancji do 100 kQ z brzeczykiem sygnalizujgcym zaktécenie, dzieki czemu znakomicie wzrasta doktadnosé
ciggtos¢ obwodu i powtarzalno$¢ pomiaréw.
B Pomiar impedancji petli uziemienia, obejmujacy: Nowa funkcja przeprowadzania badan stacji tadowania
+  Nowa technologie pomiaru 3-przewodowego pojazd6w elektrycznych
bez wyzwalania zabezpieczen MFT1845+ oferuje przeprowadzenie automatycznej sekwencji
«  Analize pomiaréw przy pomocy ,wskaznika pewnosci” pomiarowej wytacznikow RCD stacji tadowania pojazdow

elektrycznych, wiaczajgc w to test wytgcznikéw DC o pradzie
wyzwalania 6 mA*. Wyniki pomiaréw mozna zapisa¢ w pamieci
celem pdiniejszej analizy.

*  Pomiary 2-i 3-przewodowe bez wyzwalania zabezpieczen

*  Pomiary 2-przewodowe pradem o wysokim natezeniu,
wigczajac w to pomiary miedzyfazowe

*  Pomiar spodziewanego pradu zwarcia, az do 20 kA
B Badania wyfgcznikéw réznicowopradowych RCD, obejmujace:

«  Badania wytgcznikdw RCD typu AC, A, S, B
i programowalnych

» Badania wytgcznikdw RCD Stacji tadowania pojazdow
elektrycznych*

» Badania wytacznikdw RCD 3-fazowych
*  Funkcje auto-testow
B Pomiar uzioméw pretowych * Wymagany zestaw akcesoriow dodatkowych — adapter EVCA

o 2-i3-przewodowe**, metodg ART bez odtgczania ** \Wymagany zestaw akcesoriow dodatkowych do pomiaru
uziomu**, pomiar bez elektrod pomocniczych** uziemienia
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TABELA POROWNAWCZA
ZASTOSOWANIA : - =
MFT1845+ oferuje szeroki wachlarz funkcji, zaprojektowanych dla Pomiar rezystancji izolacji MFT1845+
wszelkich badan instalacji elektrycznych, a takze pomiaréw obwodéw 100V u
niskonapieciowych i realizacji unormowanych scenariuszy 250V, 500 V [ ]
pomiarowych w sieciach dystrybucyjnych. MFT1845+ jest 1000 V ™
certyfikowany w kategorii CAT IV 300 V wg normy IEC 61010 Wyéwietlanie napiecia probierczego .
do bezpiecznego podtaczenia w sieci niskiego napiecia uktadow Regulowany prég brzeczyka .
1- i 3-fazowych. L. .. ”
Pomiar ciggtosci i rezystancji
Unikalna, nowoczesna stylistyka umozliwia wygodng obstuge — stojac Pomiar pradem 200 mA
na podtodze, a nawet na drabinie/platformie, gdy urzadzenie jest Pomiar pradem 15 mA
zawieszone na pasku na szyi. Podwajne przyciski TEST i blokady Regulowany prég brzeczyka
rozmieszczone z obu stron utatwiaja obstuge zaréwno osobom Badania wytacznikéw RCD
prawo-, jak i leworecznym. % 1AN, 11AN, 5 IAN oraz rampa ]
PODSTAWOWE FUNKCIE 2 16N L
Szybka rampa ™
Wygodne w obstudze przetaczniki oznaczone sa odpowiednimi Automatyczny test RCD =
kolorami w zaleznosci od typu badania, co znacznie przyspiesza RCD typu A, AC .
prace. Ograniczajg one rowniez ewentualnos¢ nieprawidtowego RCD typu S .
dol:?oru trybu pomiaru badz zakresu. Duzy, czytelny, podswietlany RCD typu B (DC) .
wyswietlacz przedstawia opatentowang przez Megger skale
. . S ) RCD programowalne "
analogowa w ksztatcie tuku, na ktérej graficznie wskazywany jest
biezacy odczyt, odpowiadajacy wartosciom liczbowym precyzyjnie RCD 3-fazowe (bez PE) u
prezentowanym na podwajnym wyswietlaczu cyfrowym. Na RCD 10 mA ]
ekranie réwnoczesnie z odczytem mierzonej wielkosci wyswietlane RCD 30 mA, 100 mA, 300 mA i 500 mA =
sg wartosci istotnych parametrow, np. w pomiarze rezystancji Automatyczna sekwencja pomiaréw RCD stacji n
izolacji jednoczesnie z odczytem rezystancji wyswietlana jest tadowania pojazddéw elektrycznych *
biezaca wartos¢ napiecia probierczego. Impedancja petli zwarciowej
. Pomiar 2- i 3-przewodowy bez wyzwalania w L-PE =
Ostrzezenia wizualne i dZzwiekowe sg kluczowe przy Pomiar 2 . e dem LLILN
przeprowadzaniu badan w systemach wysokoenergetycznych. omiar £-przewodowy duzym pradem L= 1% n
MFT1845+ zapewnia petng ochrone wej$¢ pomiarowych i ostrzega 50V do 480V (L-N) i 50 V do 280 V (L-PE) u
uzytkownika o obecnosci niebezpiecznych napie¢ w obwodzie. Jesli Pomiar migdzyfazowy L-L n
podczas badan izolacji czy ciggtosci obwdd bedzie pod napieciem, Spodziewany prad zwarcia PSCC i PFC (max 20 kA) =
urzadzenie wskaze jego poziom na wyswietlaczu. Jesli napiecie to Wyswietlanie napiecia dotykowego (0 V — 253 V) -

przekroczy warto$¢ bezpieczng, dalsze testy zostang wstrzymane b AL

Metoda 2-przewodowa**

i urzadzenie wygeneruje sygnat dzwiekowy. MFT1845+ jest
wyposazone w wewnetrzny akumulator i tadowarke,

Metoda 3-przewodowa**

umozliwiajgcg petne natadowanie w czasie ponizej 4 godzin,
Metoda ART**

co ogranicza koszty eksploatacji.

Metoda dwucegowa**
Nowy MFT1845+ zostat zaprojektowany do pracy w trudnych

Inne cechy
Pomiar napiecia zasilania

Pomiar True RMS

warunkach, gdzie wymagana jest niezwykta wytrzymatosc.
Obudowe zabezpieczono gumowg ostong dla lepszej ochrony

i pewnego chwytu, a ponadto skonstruowano do zapewnienia -
o . ) Pomiar pradu**
klasy ochronnosci IP54 przed pytem i wodg oraz certyfikowano

w kategorii CAT IV wg normy EN61010. Wysokiej jakosci Wskazanie kolejnosci faz

wykonania zaciski wejsciowe zapewniajg miernikowi MFT Podswietlenie ekranu
wytrzymatosé na przypadkowe uzycie i przepiecia. Wszystko to Automatyczne wyfgczenie zasilania
zaoferowano w intuicyjnym i tatwym w obstudze urzadzeniu, Swiadectwo wzorcowania

bez ukrytego menu czy skomplikowanych funkcji. Z urzadzeniem Wewnetrzny akumulator/fadowarka w zestawie

dostarczane s w komplecie: trzyzytowy zestaw przewoddw Sonda SP5 w zestawie

pomiarowych, kabel do badan gniazdek, sonda z przyciskiem TEST

. L, . 3-letnia gwarancja (po zarejestrowaniu)
do szybkich pomiardéw, Swiadectwo wzorcowania oraz dokument

gwarancyjny z mozliwoscig bezptatnego przedtuzenia gwarancji do

Pamie¢ wewnetrzna i modut Bluetooth®

3 lat. MFT1845+ jest dostarczany w solidnej walizce, z duzg iloscig CAT IV 300 V/ CAT 111 600 V

wolnego miejsca na wyposazenie dodatkowe, takie jak zestaw IP54

narzedzi czy zestaw uziomow, sktadajacy sie z 2 elektrod Redukcja szuméw ze wskaznikiem pewnosci
i 3 przewodow pomiarowych. Nowa platforma pomiaru petli zwarcia
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DANE TECHNICZNE ) )
Pomiar rezystancji izolacji Pomiar pragdem narastajacym (test rampy)

Tolerancja napiecia wyjéciowego Napiecie dotykowe (0+253V) +5% +15% 0,5V

—0% +20% przy znamionowym

obcigzeniu lub nizszym Doktadno$¢ pomiaru czasu zadziatania

Wyswietlane napiecie  +3% * 3 cyfry + 5% napiecia 1% £1 ms
znamionowego Doktadnos¢ pomiaru pradu zadziatania
+3%

Prad zwarciowy 1,5 mA znamionowy prad pomiarowy
Prad pomiarowy przy obcigzeniu

Krok postepu
1 mA przy minimalnej wartosci Wytaczniki z regulowanym progiem zadziatania VAR RCD
akCeptOWanej iZOIaCji 10 mA = 50 mA 1 mA
50 mA + 500 mA 5mA
Doktadnos¢ pomiaru rezystancji izolacji 500 mA = 1000 mA 10 mA
1000 V 10 kQ + 999 MQ +3% +2 cyfry
500V 10 kQ + 500 MQ +3% £2 cyfry Pomiary sieci zasilajacej
>500 MQ+10% 4 cyfry Zakres napiecia 10V + 600 V
250V 10 kQ + 250 MQ +3% +2 cyfry (15 + 400 HZ) True RMS
100V 10 kQ + 100 MQ +3% 2 cyfry Wskazanie kolejnosci faz
>100 MQ +10% 4 cyfry L1-12-L3 i L1-L3-L2
Czestotliwos¢ 15 Hz + 99 Hz +0,5% *1 cyfra
Ciggtos¢ i rezystancja 100 Hz + 400 Hz +2,0% +2 cyfry
0,010+99,9Q +2% +2 cyfry Rozdzielczoéé 0,1 Hz
100 Q + 99,9 kQ +5% + 2 cyfry
Napiecie na otwartym obwodzie Zasilanie
5V+1V Baterie Baterie alkaliczne, 6 ogniw AA, 1,5V
dostarczone w zestawie
Prad pomiarowy 0Q=+2Q) ( . : K WIZ W )h NIMH 12V
205 MA +5 mA 6 ogniw akumulatorowych Ni ,

. (dostarczone w zestawie)
15 mA £5 mA mA (wybierane przez o . .
Whbudowana tadowarka sieciowa do tadowania ogniw (ok. 4h).

uzytkownika
Y ) Opcjonalny kabel tadowania ze Zzrédta 12 V DC (samochodu).

Pomiar impedancji petli zwarciowej

Napiecie sieci L-N 48 V +280V (45 Hz + 65 Hz)
Napiecie sieci L-L 48 V =500V (45 Hz + 65 Hz)
Doktadnos¢ pomiaru +5% + 3 cyfry

Pomiary uziemien
Rozdzielczosé 0,01Q
Prad pomiarowy 0,45 mA albo 4,5 mA
Odpornos¢ na zaktdcenia
20V pp (7 V rms)
Maksymalna rezystancja petli prgdowej i napieciowej
100 kQ przy 50 V
5kQ przy 25V
Metoda 2 i 3 przewodowa
(0,01 Q+1,999 kQ)
+2,0% +5 cyfr
Metoda ART bez odtgczania
uziomu (1,00 Q + 1,999 kQ)
+5,0% +5 cyfr

Pomiary petli zwarciowej L-PE"
0,10+3990Q +5% 5 cyfr £ margines szumu
40,0 Q + 1000 Q +10% 5 cyfr

Zakres wys$wietlania 0,01Q+999Q
Zakres spodziewanego pradu zwarcia

20 kA

T . . . ’ .
Dla warunkéw odniesienia. Zobacz dane srodowiskowe.

Badania wytacznikéw RCD Metoda dwucegowa bez uzioméw pomocniczych (1,00 Q + 199 Q)
Dla pragdu do 100mA 48V + 480V (45 Hz + 65 Hz) 7,0% £5 cyfr
Dla pragdudo 1A 48V +280V
Typy RCD AC,A,S, Pomiar pradu
B (czyste DC) (z zastosowaniem opcjonalnych cegéw pomiarowych)
Bez wyzwolenia RCD  (%IAN) doktadno$é —10% + 0% +5,0% 13 cyfry
Z wyzwoleniem RCD (IAN, 21AN, 51AN) doktadnosé Zakres 0,1 mA +200AAC
+0% = +10% Rozdzielczosé 0,1 mA

Pojazdy elektryczne 30 mA AC, 6mA DC (Typ 1 + 2)
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Wejscie przetwornika mV

Pomiar temperatury za posrednictwem przetwornika
(dowolnego producenta) z sygnatem wyjsciowym mV
+1,0% +2 cyfry

0,0 mV do +199,9 mV DC
0,1 mv

Zakres pomiaru
Doktadnos¢

Pamie¢ wynikéw
Pojemnosc:
Komunikacja Bluetooth®

1000 wynikéw

IEC 61010-1:2010

IEC 61010-30:2010

IEC 61010-031:2008

600 V CAT Ill / 300 V CAT IV

(maks. napiecie miedzyfazowe 600 V)
IEC 61557:2007 czesci 1-10

Bezpieczenstwo

EMC IEC61326 wydanie 2, klasa B
Temperatura i wilgotnos¢ robocza

-10°C+ 455 °C

90% wilg. wzgl. w temp. +40 °C maks.

Temperatura przechowywania
-25°C++70°C

Maks. wysokos¢ n.p.m. 2000 m

Masa 1 kg (z bateriami, bez futeratu)
Wymiary (instrument i futerat)

150 mm x 85 mm x 235 mm
Klasa szczelnosci IP54

Temperatura wzorcowania
+20 °C

Wspétczynnik temperaturowy
<0,1% na °C

Nazwa PowerSuite jest zastrzezonym znakiem towarowym
Megger Limited.

Nazwa i symbol Bluetooth®, ktérych witascicielem jest firma
Bluetooth SIG, s zastrzezonymi znakami towarowymi.

Megger.

INFORMACIJE DLA ZAMAWIAJACYCH

Nazwa elementu Nr katalog.
MFT1845+ CH-DE/FR/IT 1012-595

MFT1845+ SC-DE/NL/EN 1012-597

MFT1845+ SC-FR/ES 1012-600

Akcesoria na wyposazeniu

Drukowana skrécona instrukcja obstugi

Petna instrukcja obstugi na ptycie CD

Swiadectwo wzorcowania producenta

Sonda pomiarowa SP5 z przyciskiem TEST 1007-157

Pasek na szyje (z logo Megger) 2001-509

3—przewodowy zestaw przewodow pomiarowych 1001-991

z sondami ostrzowymi i chwytakami

Przew6d pomiarowy z europejska wtyczkg sieciowa 2000-674

SIA45 (z mozliwoscig odwrdcenia stykow L—N)

Przewdd pomiarowy z wtyczkg AU/NZ (modele AU) 6220-828

tadowarka sieciowa 1002-736

Futerat MFT 1007-463

Akcesoria dodatkowe

Miekki futerat z kieszenig na przewody 1004-326

i dokumenty

Zestaw przewodow pomiarowych chronionych

bezpiecznikami 10 A

(czerwony/niebieski/zielony) z kornicéwkami

ostrzowymi i chwytakami 1001-975

Przedtuzacz przewodu pomiarowego XTL 30 (30 m) 2007-997

Przedtuzacz przewodu pomiarowego XTL 50 (50 m) 2007-998

Kabel tadowania akumulatoréw ze zrédta 12 V DC 6280-332

Zestaw uziomoéw pomocniczych 1001-810

Zestaw do pomiaru uziemienia metodg 6210-160

3-przewodowg

Zestaw akcesoriéw do pomiaréw uziemien metodg 1010-176

3-przewodowa ETK30

Cegi pomiarowe pragdowe MCC1010 1010-516

Cegi pomiarowe napigciowe MVC1010 1010-518

EVCA210 (gniazdo sieciowe Schuko) 1013-317%
Miekki futerat ochronny 1013-318*
Wtyczka tadowania Typu 1 1013-319*
Wtyczka tadowania Typu 2 1013-320*




