Miernik cegowy ACA/DCA serii BM 190

BRIGHT PEOPLE'S CHOICE

BM198PV Miernik cegowy 2000A AC/DC TRMS,1500V DC,VFD,USB,CAT Ill 1500V Brymen

Miernik cggowy marki BRYMEN , z maksymalnym zakresem pomiaru
napiecia DC 1500V do prac w instalacjach fotowoltaicznych.
Wyposazony w duze cegi pomiarowe do pomiaru pradu DC/AC do
2000A na przewodzie o srednicy maksymalnej fi 55mm.

Przyrzad wyposazono w optyczne ztgcze do wspdtpracy z PC (USB)
za posrednictwem opcjonalnego interfejsu ( KIT BRUA-19X).

Normy bezpieczenstwa:
EN61010-1Ed. 3.1i61010-2-032 Ed. 4.0 oraz

Kategorie pomiarowe:
CAT IV 1000VACiDC CAT Il 1500V
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Wilgotno$¢ wzgledna : Maksymalnie 80% do
temp. 31°C spadajgca liniowo do 40°C

Stopien zanieczyszczenia: 2

Warunki przechowywania: -20°C do 60°C,

<80% RH (bez baterii)

DANE OGOLNE

w zaleznoéci od wartosci napiecia i bedzie wynosic¢: 10kQ dla 100V, 60kQ dla 300V, 200kQ dla 300V, 420kQ dla 1000V.

FUNKCJE | CECHY SPECJALNE c € CAT IV CAT Il
1000V 1500Vdc
innowacyjna funkcja do
jednoczesnego pomiaru napigcia
VFD i czestot_liwo_éci ngpedéw o Nazwa / nr kat. BM198PV / 102233
(ACV&Hz) | z przemlgnmkam| czestotliwosci Max $rednica przewodu 55mm
w zakresie 6,000V~1000V DCV 6,000V - 60,00V - 600,0V - 1000V (1500V BM197DCV1500); - +(0,5% +5)
i 10,0Hz~400Hz ACV (50Hz~400Hz) 6,000V - 60,00V - 600,0V - 1000V; +(1,2% +5)
. K K ACV True RMS True RMS, CF=1,4:1 (petna skala), 2,8:1(1/2 skali)
5ms Wychvyy_tywahle i zapamigtanie ACV (AC+DC) (DC,50Hz~400Hz) 6,000/60,00/600,0/1000V; 1,4%+7
CREST wartosci chwilowych, impulséw ACV (AC+DC) True RMS True RMS, CF=1,4:1 (petna skala), 2,8:1(1/2 skali)
-HOLD itp. o czasie trwania 5ms i wiecej Pasmo Zakresy Dokt.
. VFD ACV 10~20Hz 6,000 60,00 600,0 1000V 3,5%+80
RN RIS (z filtrem dolnoprzepu 20~200Hz 6,000 60,00 600,0 1000V 2.0%+60
EF-Detec - | napigcia AC przy pomocy anteny < | stowym) 200~400Hz 6,000 60,00 600,0 1000V 7%+80
tion umieszczonej w goérnej czesci =
cegéw pomiarowych 8 Zakres Warto$ci mierzone Dokt.
) i B > | DCA (cegami) 200,0A 0~200A 2,0%+5
zerowanie wskazan przed pomia- E 2000A 0~500A 2.0%+5
REL A :in;zr?d: E;E ofzo‘;?amf[:y E Pasmo Zakres Warto$ci mierzone Dokt.
Znicowe (dla pozostaty 2 | AcA (cegami) 50HZ~400Hz 200,0A 0~200A 2,0%+5
funkeji pomiarowych) w €9 50Hz~400Hz 2000A 0~500A 2,5%+5
< 50Hz~400Hz 2000A 500~2000A 3,0%+5
8 True RMS [True RMS, CF=1,4:1 (petna skala), 2,8:1(1/2 skali)
POZOSTALE CECHY § S(C:fA(éeAgaml) (DC,50HZz~400Hz) 200,0A 2000A; +(3,0%+8)
">': True RMS [True RMS, CF=1,4:1 (petna skala), 2,8:1(1/2 skali)
Podswietlany podwojny wyswietlacz (§) . 600,0Q 6,000kQ 60,00kQ 600,0kQ 6,000MQ  40,00MQ
LCD 3 5/6 cyfry (6000) + 3 1/2 cyfry (1999) E Rezystancja R 0,5%+5 0,5%+5 0,5%+5 0,8%+5 1,2%+5 2,3%+5
True RMS - pomiar rzeczywistej wartosci @ . s 60,00nF 600,0nF 6,000pF 60,00uF 600,0pF 2000pF
; X : Pojemnosc¢ C ) , ooy O O H
skutecznej ACViDC+ACV, ACAiDC+ACA 2,0%+5 2,0%+5 2,0%+5 3,5%+5 3,5%+5 4,0%+5
+  Pomiarnapigcia DC do 1500V Hz (ACV) 6V/60V/600V/1000V (40Hz~1999Hz), czulosci dla sinusoidy odpowiednio 2V/20V/100V/600V; +(0,1%+4)
«  Pomiar napieciaAC do 1000V Hz (ACA) 200A/200A (20Hz~400Hz), czutosci dla sinusoidy odpowiednio 10A/20A; +(0,1%+4)
«  Pomiarpradu DCiAC do 2000A Hz (VFD) VFD: 6V/60V/600V (10Hz~400Hz), czutosci dla sinusoidy odp.1~2V, 6~20V, 60~200V; +(0,1%+4)
Pomiar temperatury do 1000°C Temperatura T1; -50°C~1000°C; +(0,3%+4)
Pomiar poiemnosci do 2000uF Test diody Zakres: 1,000V, napigcie rozwarcia <1,8V, prad testu 0,56mA; +(1,0%+3)
Pomi pol liwoscid 1959H Test ciggtosci Sygnat akustyczny dla R <10Q, zanik sygnatu dla R >200Q, czas zwtoki 32ms
Cioqrg;gggzesmt Iwoscido Z 5ms CREST-MAX Rejestracja wartoéci szczytowej prgdéw rozruchowych, impulséw itp. o czasie trwania 5ms i wiecej
! HOLD TAK
Dioda . ARel Bezkontaktowe wykrywanie napie¢ AC 50/60Hz 1 zakresie 10~600V z proporcjonalng do warto$ci
Automatyczne wytgczenie napiecia sygnalizacjg akustyczng i bargrafem na LCD
Sygnalizacja wyczerpania baterii
Temperatura pracy: 0°C do40°C Uwagi: *)Pomiary Lo Z (obnizona impedancja). Impedancja wstepna 2,5kQ, 600pF nominalnie. Impedancja wzrasta momentalnie

Wyswietlacz

Podswietlenie

podwdjny LCD 3 5/6 cyfry (6000 max) + 3 1/2 cyfry (1999 max) - dla Hz
TAK

Prébkowanie

5 razyls

Ochrona wejs¢

Gniazda "+’ i COM: 1000V DC/ACRMS (wszystkie funkcje)

DCA/ACA na cegach

2000Arms (ciggty pomiar)

Terminale ,,+” i ,COM”

Pozostate funkcje na terminalach “COM”, “+”: 1000Vrms

Qchrona przepigciowa

12kV (1,2/50ys surge)

Srodowisko pracy

0~40°C (RH<80% do 31°C, malejgca liniowo do 50% dla 40°C)

Sktadowanie

-20~60 °C (RH<80%) - bez baterii

Spetniane normy

Bezpieczenstwo EN61010-1 Ed. 3.1 i 61010-2-032 Ed. 4.0 Kategorie pomiarowe
CAT IV 1000V i CAT Ill 1500Vdc Kompatybilno$¢ EMC EN61326-1:2013

Zasilanie 2x bateria AAA, LR 03
Wymiary [mm] 97x43x264 (szer x gt x wys)
Masa 6089 (z bateriami)
Opcjonalnie BRUA-19X (USB) - ztgcze + program

Adapter TCK do wtyczek mini K [602069]

Wyposazenie

przewody pomiarowe (para), instrukcja obstugi,
sonda temperatury BKP60 1szt, baterie 1.5V AAA (LR6) 2szt




	Strona 1

