Mierniki R, L, C

DE 5000U Miernik RLC, DCR, optyczne ztacze USB Nrkat. 111110
DE 5000 Miernik RLC, DCR, Nrkat. 111112

DE 5000 to wysokiej klasy przenosny mostek RLC, ktory poza typowymi
pomiarami DC rezystancji (AC impedancji), indukcyjnosci i pojemnosci
wprowadza nowe niespotykane dotychczas w tej klasie mozliwosci jak
rozdzielczosci (0,001Q / 0,01pF / 0,001uH), extremalne zakresy
200MQ/20mF/2kH oraz wybér 5-ciu czestotliwosci testu (100Hz, 120Hz,
1kHz, 10kHz, 100kHz). Wyniki pomiaru przedstawiane sg na podwojnym
wyswietlaczu 19999/1999 z bargrafem i podswietlanym ttem.
Wykorzystywane w architekturze wewnetrznej algorytmy zaleznosci
wektorowych pozwalajg na pomiary takich parametréow jak Ls, Lp, Cs, Cp,
Rs, Rp, D, Q, ©, ESR przy automatycznym pomiarze R, L, C i wyborze
uktadu zastgpczego szeregowego i rownolegtego. Przyrzad ma mozliwos¢
dokonania kalibracji w stanie rozwarcia i zwarcia. Funkcja selekc;ji
z wyborem 8 wartosci tolerancji (od *0,25% do +80%,-20%)
z komunikatami PASS albo FAIL umozliwia szybka selekcje elementow.
Mozliwe sg tez pomiary réznicowe ze wskazywaniem % wartosci. Przyrzad
posiada tez gniazdo “GUARD” dla celdw eliminacji ewentualnych zaktécen
podczas pomiaréw. Przyrzad zostat zaprojektowany, wyprodukowany
i sprawdzony zg. z normg bezpieczenstwa IEC61010-1 dla CAT Il 600V
oraz normami IEC61557 i IEC61010-031.

CECHY PRZYRZADU

» Pomiary DC rezystancji (AC impedanciji), indukcyjnosci i pojemnosci
» Pomiary Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, D, Q, ©, ESR

* Automatyczny pomiar R, L, C

* Wybdr 5 czestotliwosci testu: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz
» Wyswietlacz LCD podwajny 19999 + 1999 z bargrafem i pod$wietleniem
» Pomiary réznicowe (z wskazywaniem %), funkcja HOLD

» Pomiar w ukladzie zastepczym szeregowym i rownolegtym

Selekcja elementéw (PASS, FAIL) z wyborem 8-miu toleranciji:
+0,25%, +0,5%, +1%, +2%, 5%, £10%, +20%, -20% +80%

» Pomiary z funkcjg ekranowania obiektu testowanego “GUARD”

» Dodatkowe zrddto zasilania w postaci zasilacza sieciowego

» Praktyczna twarda waliza transportowa na miernik i akcesoria
Optyczny adapter USB i oprogramowanie na CD w komplecie

(tylko DE 5000U nr kat. 111110)

» Automatyczne wytgczanie po 5 minutach bezczynnosci

.

.

Doktadnosci v.s. Rezystancji (ZDUT)

| Zakres | DCR | 1001120Hz |  1kHz |  10kHz |  100kHz |

0,1~1Q 1,2% + 5* 1,2% + 5* 1,2% + 5* 1,2% + 5* 2,5% + 5*
1~10 Q 0,6% + 3* 0,6% + 3* 0,6% + 3* 0,6% + 3* 1,2% + 5%

10~100 kQ 0,3% + 2 0,3% + 2 0,3% +2 0,3% + 2 0,6% +3

100k~1MQ  0,6% + 3 0,6% +3 0,6% +3 0,6% +3 2,5% + 5%

1M~20 MQ = 1,2% + 5* 1,2% + 5* 1,2% + 5* 2,5% + 5* (100k~2MQ)
>20 MQ 2,5% + 5* 2,5% + 5* 2,5% + 5* - -

* Dla uzyskania lepszej precyzji pomiaréw przeprowadzi¢ kalibracje przy zwarciu/rozwar-
ciu przed rozpoczeciem pomiaréw (dotyczy Tabeli 1 do 5)

Dane ogolne
Model / Nr katalogowy DE 5000U [111110] / DE 5000 [111112]
Wyswietlacz Podwaojny 19999 + 1999 z bargrafem i pod$wietleniem

Zmiana zakresow
Mierzone parametry

Automatyczna

Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, D, Q, ©, ESR z automatycznym
wyborem L, C, R

typowo 0,5Vrms

nominalnie 1,2 razy/s

Okoto 1 s/ DUT (obwod podczas testu)

0,15 x (specyfikowana dokt.) / °C ~(0~18°C, 28~50°C)
Temperatura 0~50 °C, wilg.wzgl. <70% (bez kondensaciji)

Poziom sygnatu testu
Prébkowanie

Czas odpowiedzi
Wspétczynnik temp.
Srodowisko pracy
Sktadowanie

Zasilanie Bateria 9V 6F 22, zasilacz sieciowy
Wymiary 95 x 52,5 x 188 mm [szer x dt x wys]
Masa 350 g (bez baterii)

Wyposazenie standard Zestaw przewoddw pomiarowych z krokodylkami (TL21),
przewod “GUARD” (TL23), zasilacz AC/DC, adapter USB
(tylko DE 5000U nr kat. 111110)

Pinceta pomiarowa SMD (TL-22) nr kat. 111111

adapter USB nr kat. 111113

Opcjonalnie

Pinceta pomiarowa SMD TL-22
(wyposazenie opcjonalne)

Temperatura -20~+60 °C, wilg.wzgl. <80% (bez kondensacji)

Zdjecie DE 5000U

w walizie transportowej
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Rezystancja (uk’fad zastepczy rownolegly i szeregowy)

| Zakres | Rozdziel. | 100120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |

200Q 0,001 Q
200 Q 0,01 Q 1,0% + 3
2kQ 0,0001 kQ 0,3% +2
20 kQ 0,001 kQ 0,3% +2
200kQ | 0,01kQ 0,5% +2
2 MQ 0,0001 MQ 1,0% + 3
(2 MQ) 0,001 MQ -
20 MQ 0,001 MQ 2,0% + 3*
(20MQ) | 0,01 MQ -
200MQ 0,1 MQ 2,0% +3
DC Rezystancja (DCR)
| Zakres | Rozdziel. |  Dokiadnos¢ |
200 Q 0,01 Q 1,0% + 3*
2kQ 0,0001 kQ 0,2% + 2
20 kQ 0,001 kQ 0,2% +2
200kQ  0,01kQ 0,5% +2
2MQ 0,0001 MQ 1,0% +3
20 MQ 0,001 MQ 2,0% + 3*
200MQ 0,1 MQ 2,0% + 3

1,0% + 3*
0,3% +2
0,3% + 2
0,3% +2
0,5% +2
1,0% + 3
2,0% + 3*

2,0%+3

1,0% + 3*
0,3% +2
0,3% +2
0,3% + 2
0,5% +2
1,0% + 3

2,0% + 3*

Pojemnos¢ (uktad zastepczy rownolegty i szeregowy)

[Zakvos | Rozdie. | 10020k | ke |
200 pF = 0,01 pF - -
2000 pF 0,1 pF = 2,0% + 3*
20nF | 0,001 nF 2,0% + 3* 0,3% +2
200nF  0,01nF 0,3% +2 0,3%+2
2000nF = 0,1nF 0,3% +2 0,3% +2
20pF 0,001 pF 0,3% +2 0,6% +2

(20 uF) 0,01 pF = .
200pF | 0,01 pF 0,6% +2 1,0% + 3*

(200 pF) | 0,1 pF - -

2000 F 0,1 pF 1,0% + 3* =

(2000 pF) 1 pF - 1,2% + 3*

20mF | 0,01mF 1,2% + 3* -

1,2% + 3*
0,3% +2
0,3% +2
0,3% +2
0,6% +2
1.2% +5

3,0%+5(100pFmax)*

Indukcyjnosé (ukiad zastepczy réwnolegly i szeregowy)

| Zakres | Rozdziel. | _100/120Hz -m_ 10kHz | 100kHz |

20uH | 0,001 pH
200pH 0,01 pH
2000 yH | 0,1 pH
20mH 0,001 mH
200mH | 0,01 mH
2000mH 0,1 mH
20 H 0,001 H
200 H 0,1H
2kH 0,001 kH

1,2% + 5*
0,3% +2
0,3% +2
0,3% +2
0,6% +3
1,2% + 5*

2,0% + 5*
1,0% +5
0,6% +3
0,3% +2
0,6% +3
1,2% + 5*

1,2% + 5*
0,6% +3
0,3% +2
0,3% +2
0,6% +3
1,2% + 5*

2,0% + 3*
0,6% +3
0,6% + 3
0,6% +3
1,0% +3
2,0% + 3*

2,0% + 5*

0,6% +3

0,6% +3

0,6% +3

2,0% +5
3,0%+5(10uFmax)*

2,5% + 5*
0,6% +3
0,6% +3
0,6% +3
1,2% + 5*
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