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Indeks: WMPLMIC10

MIERNIK REZYSTANGJI IZOLACJI
MIC-10

o Pomiar rezystanciji izolacji:

- napigcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000V

- ciggte wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,

- samoczynne roztadowanie pojemnos$ci mierzonego obiektu po zakoriczeniu pomiaru rezystancji izolacji,

- akustyczne wyznaczanie pieciosekundowych odcinkow czasu utatwiajace zdjecie charakterystyk czasowych,
- wskazania rzeczywistego napigcia pomiarowego podczas pomiaru,

- zabezpieczenie przed pomiarem obiektéw pod napieciem,

- pomiar trojprzewodowy.

» Pomiar ciggtosci potaczen ochronnych i wyréwnawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 pradem >200mA

« Niskonapieciowy pomiar ciagtosci obwodu i rezystancji:
- pomiar rezystancji obwodu (<1999Q) pradem o wartosci <15mA,
- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30Q.

« Pomiar pojemnosci podczas pomiaru R,
» Pomiar napig¢ statych i przemiennych w zakresie 0...600V.

o Mozliwos¢ zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA,
napiecie zasilania monitorowane w mierniku.

o Przyrzady spetniaja wymagania normy PN-EN 61557.




MIC-10

Pomiar rezystancji izolacji

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2 dla U,=50V: 50kQ...250,0MQ
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Pomiar rezystancji matym pradem

Zakres Rozdzielczosé¢ Btad podstawowy Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy
0,0...199,9Q 0,1Q
0,0...999,9kQ 0,1kQ +(3% w.m. + 3 cyfry)
200...1999Q 10
1,000...9,999MQ 0,001MQ .
(3% w.m. + 8 cyfr) « Napigcie na otwartych zaciskach: <8V
10,0...99,99MQ 0,01MQ  Prad dla zwartych zaciskéw 5mA < g, < 15mA
100,0...250,0MQ 0,1MQ  Sygnat dZwigkowy dla rezystancji mierzonej < 30Q + 10%

o Kompensacja rezystancji przewodéw pomiarowych

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2 dla U,=100V: 100kQ...500,0MQ Pomiar pojemnosci
Zakres Rozdzielczo$é Blad podstawowy Zakres wyswietlania Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,0...999,9kQ 0,1kQ 1...999nF TnF £(5% w.m. + 10 cyfn)
1,000..9,999MQ 0,001MQ 1,00...9,99¢F 0.01pF
+(3% w.m. + 8 cyfr) i i
10,00...99,99MQ 0,01MQ « WySwietlanie wyniku pomiaru pojemnosci po pomiarze R,
100,0...500,0MQ 0,1MQ « Dla napig¢ pomiarowych ponizej 100V i rezystancji mierzonej mniejszej niz 10MQ

btad pomiaru pojemnosci nie specyfikowany

Pomiar napigcia statego oraz przemiennego

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2 dla U,=250V: 250kQ...2,000GQ
Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
Zakres Rozdzielczosé¢ Btad podstawowy
0,0...299,9V 0,1V +(2% w.m. + 6 cyfr)
0,0...999,9kQ 0.1k 300...600V 1V +(2% w.m. + 2 cyfry)
1,000...9,999MQ 0,001MQ » zakres czestotliwosci: 45...65Hz
10,00...99,99MQ 0,01MQ +(3% w.m. + 8 cyfr)
100,0..999,0M0 0.1M0 Wyposazenie standardowe miernikéw:
1,000...2,0006Q 0,001GQ - przewdd 1,2m czarny zak. wtykami bananowymi WAPRZ1X2BLBB
- przewdd 1,2m czerwony zak. wtykami bananowymi WAPRZ1X2REBB
- krokodylek czarny K01 WAKROBLKO1
f N ~ _ . - sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czarna WASONBLOGB1
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2 dia U,=500V: - sonda ostrzowa z gniazdem bananowym czerwona WASONREOGB1
© 500kQ...5,006Q - futerat M6 WAFUTMG
- szelki do miernika WAPOZSZE4
Zakres Rozdzielczo$é Btad podstawowy ) ggg‘}"/’fﬁeﬂ"k;ﬁ‘g’:zzﬁe”ia miernika WAPOZUCH1
- karta gwarancyjna
0,0...999,9kQ 0,1k - zestaw baterii
1,000...9,999MQ 0,001MQ +(3% w.m. + 8 cyfr)
10,00...99,99MQ 0,01MQ Wyposazenie dodatkowe miernikdw:
100,0...999,0MQ 0,1MQ - przew6d 5m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ005REBB
- przew6d 5m niebieski zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ005BUBB
1,000...5,00060Q 0,001GQ (4% w.m. + 6 cyfr) - przewéd 5m czarmy ekranowany WAPRZ005BLBBE
- przewod 1,2m czarny ekranowany WAPRZ1X2BLBBE
- przewdd 1,2m niebieski zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2BUBB
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2 dla U,=1000V: : t{gtggz:gﬁ caerwony K02 KRORE20k02
 1000kQ...10,00GQ (MIC-10) - sonda ostrzowa z gniazdem bananowym niebieska WASONBUOGB1
- $wiadectwo wzorcowania LSWPLMIC10
Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
Bezpieczeristwo elektryczne:
0,0...999,9kQ 0.1k0 - rodzaj izolacji podwéina, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
1,000...9,999MQ 0,001MQ 3 8 - kategoria pomiarowa 1V 600V (111 1000V) wg PN-EN 61010-1
10,00..99.99M0 0,010 (3% w.m. + 8 cyfr) - stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529 P67
100,0...999,0MQ 0,1MQ Puzu_slafe dqne ?echniczne: i i i
- zasilanie miernika 4 baterie alkaliczne lub akumulatory Ni-Cd rozm.AA
1,000...5,000GQ 0,001GQ +(4% w.m. + 6 cyfr) _ masa- miernika ok. 0,6kg
5,00...10,00GQ 0,01GQ - wymiary 220 x 100 x 60 mm
- wy$wietlacz LCD segmentowy

Pomiar ciggtosci potaczer ochronnych i wyréwnawczych pradem 200mA
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,10...1999Q

Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q +(2% wm. + 3 cyfry)
20,0...199,90 0,1Q
2000...1999Q 10 +(4% w.m. + 3 cyfry)

« Napigcie na otwartych zaciskach: <8V

o Prad wyjsciowy przy R <2Q: Iy, >200mA

o Kompensacja rezystancji przewodéw pomiarowych.

Skrét ,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowa”.



