TM-195 miernik natezenia i mocy pola elektromagnetycznego
Czestotliwosci radiowe 50 MHz ~ 3,5 GHz, pomiar w trzech osiach (x, y, z)

TM-195 to przenosny zaawansowany miernik natezenia i mocy pola elektromagnetycznego przeznaczony do pomiaréw
i monitoringu pola elektromagnetycznego dla czestotliwosci radiowych od 50 MHz do 3,5 GHz. Pomiar moze by¢ prowadzony
bezkierunkowo (sumarycznie) dla osi X, y, z lub osobno dla kazdej z osi. Mierzone jest natezenie pola elektrycznego (E),
natezenie pola magnetycznego (H) i gestos¢ mocy pola (S). Max rozdzielczosci wynosza odpowiednio: dla E - 0,1mV/m,
dla H - 0,14A/m, dla S - 0,001pW/m2 i 0,001uW/cm?. Wyspecyfikowane zakresy dla fali ciagtej (f>50 MHz) sa nastepujace
E: 0,01V/m~20,0V/m, H:0,1mA/m~532,6mA/m, S: 0,01W/m?>~106,94W/m?. Wyniki pomiaréow sa przedstawiane na
podswietlanym LCD 4 %2 cyfry. Na LCD moze by¢ przedstawiana warto$¢ chwilowa, wartos¢ maksymalna , warto$¢ srednia lub
maksymalna wartos¢ srednia mierzonej wielkosci. Typowy czas odpowiedzi to 1,5s (od 0 do 90% wartosci mierzonej) przy
probkowaniu 1,5x/s. Przyrzad posiada wewnetrzng pamie¢ manualng 200 rekordéw. Uzupetnieniem wskazania cyfrowego
na LCD jest bargraf analogowy wskazujacy chwilowe dynamicznie zmienne wartosci na danym zakresie pomiarowym.
Przyrzad przeznaczony jest do pomiaréw w polu odlegtym tzn. w odlegtosci minimum 3 dtugosci fali od zrédta promieniowana.
Moze stuzy¢ do pomiaréw i monitoringu zwigzanego z ochrong osob (obstuga urzadzen, serwis), oséb postronnych lub
Srodowiska w przypadku wystepowania pol elektromagnetycznych. Znajduje zastosowanie do mierzenia natezenia pola fal
radiowych w.cz.,pomiar mocy stacji bazowych telefonii komérkowej i nadajnikéw, do aplikacji komunikacji bezprzewodowej
(CW, TDMA, GSM), do badania promieniowania telefonéw komérkowych i bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych, dla
oceny srodowiska cztowieka.

APLIKACJE

» Pomiary i monitoring pdl elektromagnetycznych mogacych stanowic
zagrozenie dla pracownikéw, serwisu lub oséb postronnych znajdu-
jacych sie w poblizu radiostac;ji i innych urzadzenh w celu niedopusz-
czenia do narazen przekraczajgcych dopuszczalny poziom radiacji
» Pomiary natezenia w polu fali elektromagnetycznej wysokiej czestotliwosci
» Pomiary natezenia mocy promieniowanej przez anteny bazowe
telefonii komorkowej
* Aplikacje zwigzane z komunikacjg bezprzewodowg (CW, TDMA, GSM, DECT)
* Pomiar mocy nadajnikow o czestotliwosci radiowej
* Detekcja instalacji sieci bezprzewodowych LAN (Wi-Fi)
» Kamery zdalne, wykrywanie bezprzewodowych urzgdzen podstuchowych
» Badanie promieniowania telefonéw komaérkowych i bezprzewodowych
» Wykrywanie “przeciekow” kuchenek mikrofalowych
Ocena bezpieczenstwa elektromagnetycznego srodowiska cziowieka

DANE TECHNICZNE
3-Axis RF Field Strength Meter

Wyswietlacz LCD 4% cyfry (19999max) 1,5x/s Wil
podswietlany, bargraf analogowy

Metoda pomiarowa Cyfrowa, pomiar w trzech osiach

Charakterystyka kierunkowa  1zotropowa, trzyosiowa

Wybor zakresu Jeden staty zakres pomiarowy (wybierany)

NatezZenie pola elektr.(E) mV/m, V/m.; max rozdzielczos¢ 0,1mV/m
zakres pomiarowy*: 0,01V/m~20,0V/m

Natezenie pola magnet.(H) WA/m, mA/m.; max rozdzielczos¢ 0,1uA/m.
zakres pomiarowy*: 0,1mA/m~532,6mA/m

Gestosé mocy (S) pV/m2, uV/em?;rozdziel. 0,001uV/m..2, 0,001uV/cm?
zakres pomiarowy*: 0,01V/m?~106,94W/m?

Zakres dynamiki Typowo 75 dB
Btad bezwzgledny 10,2 dB (dla 1mV/m i 2,45 GHz) C E
Dewiacja izotropowosci +1 dB 9dla f=2,45 Ghz
Czas odpowiedzi Typowo 1,5s (0~90% mierzonej wartosci)
Wyswietlane wartosci chwilowa, maksymalna, srednia lub
Srednia maksymalnych wartosci DANE OGOLNE
Mierzone pole pole odlegte (min 3 dtugosci fali od nadajnika)
Typ czujnika Sensor pola elektrycznego (E) Srodowisko pracy  +23°C +3°C; RH (wil.wzgl.) 25% ~ 75%
Pamie¢ pomiaréw Manualna 200 rekordow Zasilanie bateria 9V 6F22
Pozostate funkcje Alarm akustyczny (z wtaczaniem lub wyta- Wymiary 60x60x195 mm (szer x gt x wys)

czaniem sygnatu), regulowany wspétczynnik
kalibracji, auto-wytgczanie (domysinie po Masa _ 2009
15 min bezczynnosci, nastawialne 0~99 min) Ukompletowanie  Instrukcja obstugi w jezyku polskim, pokrowiec, bateria
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