Miernik bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego
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Bezpieczenstwo spawarek bez tajemnic

Cechy

o Rozbudowany uktad pomiarowy, umozliwiajacy:
« pomiar parametrow urzgdzen spawalniczych:
» znamionowe napiecie urzadzen spawalniczych w stanie bez obcigzenia,
» prad uptywu obwodu spawania,
» pierwotny prad uptywu,
pomiar rezystancji przewodu ochronnego,
pomiar napiecia szczatkowego,
pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach,
pomiar zastepczego, réznicowego i dotykowego pradu uptywu,
test funkcjonalny,
test wytgcznikow RCD oraz PRCD,
o ..iwiele wiecej.
o Intuicyjny interfejs uzytkownika.
o Wspotpraca z drukarkg etykiet oraz skanerem kodéw QR.
o Solidna, kompaktowa obudowa.
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Producent

Model Srdyg 101

Serial No 574
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Rok produkcii 2019
Klasa Sonel PAT-86

101

cyki 6

Termin kolejnego badania 13/03/2020
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PAT Serwer

Zastosowanie

PAT-86 znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie najwazniejsze jest bezpie-
czenstwo. Idealnie sprawdzi sie w sytuacjach, w ktérych zachodzi koniecznosc¢
sprawdzenia spawarek, elektronarzedzi, urzadzen tréjfazowych czy sprzetu
AGD.

Spawarki

PAT-86 powstat z myslg o badaniach urzadzen spawalniczych na zgodnos¢ z
norma PN-EN 60974-4.

Mozliwosci

Dzigki rozbudowanej czesci pomiarowej PAT-86 umozliwia kompleksowe
sprawdzenie badanych urzadzen. Dotykowy ekran i sekcja autoprocedur czy-
nig testy szybkimi i sprawnymi.

Miernik wspotpracuje z drukarkg etykiet i skanerem QR, co szalenie utatwia

ewidencjonowanie narzedzi. Dostepny jest wydruk:

* wstepnego raportu z pomiaréw,

+ kodu QR, gdzie zapisane sg informacje na temat wykonanych badan oraz pa-
rametréw badanego urzadzenia.

Dane te mozna odczyta¢ i doda¢ do pamieci miernika za pomoca opcjonalne-

go skanera kodéw QR.

Catosci obrazu dopetnia kompaktowa i wytrzymata obudowa. Zapewnia ochro-
ne przyrzadu zaréwno podczas pomiaréw, jak i w transporcie.

Pamie¢

Pamie¢ ma strukture drzewiasta. Dla kazdego badanego urzadzenia miesci
jego opis, lokalizacje pomiaréw, dane klienta i numer ewidencyjny.

Komunikacja

Miernik dostarcza wiele trybow transmisji wynikow pomiaréw: przez USB, LAN
oraz WiFi. Ponadto istnieje mozliwos$¢ zapisu na pendrive.

Dedykowane oprogramowanie PAT Analiza pozwala na zarzadzanie danymi, a
takze wykonywa raportéw - w kilku wersjach, w zaleznosci od potrzeb uzytkow-
nika. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ skorzystania z rozwigzania serwerowego
PAT Serwer. System ten pozwala na prace w wielu trybach, w tym:

* ptynne zarzadzanie danymi,

* przesytanie online do serwera,

* prace w przegladarce internetowej,

* prace w trybie zlecania zadan,

+ przechowywanie kopii danych na serwerze.
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Przewdd zasilajacy

Futerat L-11

2x bezpiecznik

5x20 mm, 16 A
WAPRZZAS1
WAFUTL11 WAPOZB16PAT
Przewdd pomiarowy Analiza i trans- Krokodylek
1.8 m (zakoricz. krokodylem) misja danych 1kV20A
,8 m (zakoncz. em,
WAPRZ1X80RKS Program Sonel Reader czerwony
WAPROREADER WAKRORE20K02
1,5 m (wtyk PAT/bananki) ; niebieski
WAPRZ1X5DZBB W:EVR";S;’;B WAKROBU20K02
‘ Adapter gniazd
y przemystowych 3P
Adapter gniazd Adapter gniazd 16A
tréjfazowych 16 A tréjfazowych 32 A WAADAPAT16FT
3VF;ADAPAT‘I 6P b \EI)VPAADAPATBZP 32
o /? WAADAPAT32F1
5P przetaczany = 5P przetaczany
WAADAPAT16PR WAADAPAT32PR
P 4P Adapter
WAADAPAT16C WAADAPAT32C PAT-3F-PE
4P przetaczany 4P przetaczany do testowania
WAADAPAT16CPR (} WAADAPAT32CPR pradéw uptywu
% WAADAPAT3FPE
Sonda ostrzowa 1 kV Sonda ostrzowa 1 kV
cari oo car oo
i i sl i Tkv25A
(gniazdo banano- (gniazdo banano-
we) czerwona we) niebieska WAKROKELK06

WASONREOGB1

Sonda silnoprado-
wa 1 kV (gniazda
bananowe)

WASONSPGB1

Przewoéd 2-zy-
towy 2,1 m
(IEC C13/bananki)

WAPRZ2X1DZIECB

Drukarka rapor-
tow / kodow (USB,
przenos$na)

WAADAD2

Akcesoria do
drukarki SATO

Tasma / papier (z klejem)
WANAKD2

Tasma barwigca
WANAKD2BAR

\
¥

+

2=
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WASONBUOGB'1

Sonda szczotkowa
(gniazdo bananowe)

WASONSZ1

Adapter IEC/ Uni
Schuko do testowa-
nia przedtuzaczy

WAADAPATIEC2

Drukarka raportow
/ kodéw (Wi-Fi /
D3, przenosna)

WAADAD3

Akcesoria do
drukarki Brother

Tasma / papier
WANAKD1

Tasma barwigca
WANAKD3

Cegi pomiarowe
C-3 (@ 52 mm)

WACEGC30KR

Przejsciéwka do
testowania przewo-
doéw IEC zakoriczo-
nych ,koniczynka”
(IEC C6 na IEC C13)

WAADAPATIEC1

Czytnik kodow kre-
skowych QR (USB)

WAADACK2D

Sonel PAT Analiza

WAPROSONPAT3
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Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢

Funkcje pomiarowe Zakres Rozdzielczosé £(% wim, + cyfry)
Rezystancja przewodu PE do 19,99 Q od 1mQ od (3% w.m. + 4 cyfry)
Rezystancja izolacji do 599,9 MQ od 1kQ +(5% w.m. + 8 cyfr)
Prad (pomiar cegami) do 249 A od 1 mA +(5% w.m. + 5 cyfr)
Test optyczny v
Badanie ciggtosci przewodu PE v
Pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach v
Test przewodu IEC v
Test funkcjonalny
Moc pozorna S do 3,99 kVA od 1 VA +(5% w.m. + 3 cyfry)
Moc czynna P do 3,99 kW od1TW +(5% w.m. + 3 cyfry)
Moc bierna Q do 3,99 kvar od 1 var +(5% w.m. + 3 cyfry)
Wspotczynnik mocy PF do 1,00 0,01 +(10% w.m. + 5 cyfr)
Pobér pradu przy pomiarze mocy do 1599 A 0,01 A +(2% w.m. + 3 cyfry)
THD napiecia i pradu do 99,9% 0,1% +(5% w.m. + 5 cyfr)
Coso do1,0 0,1 +(5% w.m. + 5 cyfr)
Pomiar napieé¢ spawarek
Napiecie U, do170,0V 01V +(2,5% w.m. + 5 cyfr)
Napiecie szczytowe DC i AC do 240,0V 01V +(2,5% w.m. + 5 cyfr)
Napiecie szczatkowe U, do 240,0V 01V +(2,5% w.m. + 5 cyfr)
Pomiar pradéw uptywu
Prad uptywu obwodu spawania | do 14,99 mA 0,01 mA +(5% w.m. + 2 cyfry)
Prad uptywu obwodu pierwotnego spawarki |, do 14,99 mA 0,01 mA +(5% w.m. + 5 cyfr)
Prad uptywu PE i réznicowy pradu uptywu do 19,9 mA 0,01 mA +(5% w.m. + 2 cyfry)
Zastepczy prad uptywu do 19,9 mA 0,01 mA +(5% w.m. + 2 cyfry)
Dotykowy prad uptywu do 4,999 mA 0,001 mA +(5% w.m. + 3 cyfry)
Badania wytacznikéw RCD i PRCD
Pomiar parametréw RCD wg IEC 61557 do 300 ms 1ms (2% w.m. + 2 cyfry)
:i(;rl:]si:dp::]de;(z)a(f;;ai:n)ia RCD I, dla pradu réznicowego 40 30 mA 0.1 mA £5% 1,
Pomiar parametrow sieci
Napiecie do 265,0V 01V +(2% w.m. + 2 cyfry)
Czestotliwosé do 55,0 Hz 0,1 Hz +(2% w.m. + 2 cyfry)
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Parametry techniczne

Rodzaj wyswietlacza
Zasilanie miernika
Prad obciazenia

Bezpieczenstwo i warunki uzytkowania

TFT 5,6" 800 x 480 px
195..265V, 50 Hz

maks. 16 A (230 V)

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010
Stopien ochrony

Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
Wymiary

Masa miernika

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotnosé

Temperatura nominalna

Wilgotnos¢ odniesienia

11300 V

IP40
(IP67 po zamknigciu walizki)

podwdijna
318 x 257 x 152 mm
ok. 5 kg
-10...450°C
-20...+70°C
20..80%
+20...+25°C

40%...60%

Wysokos¢ n.p.m. <2000 m
Pamie¢ i komunikacja
Pamig¢ wynikéw pomiaréw min. 4 GB

Transmisja wynikéw

Pozostate informacje

USB 2.0, Wi-Fi, LAN

Standard jakosci - opracowanie, projekt i produkcja

Wyréb spetnia wymagania EMC (emisja dla sSrodowiska

przemystowego) wg norm

Gwarancja

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001
PN-EN 61326-1
PN-EN 61326-2-2
36 miesiecy

(mozliwo$¢ przedtuzenia do 60 miesiecy)
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